
Designation
Volume 
cuve*

COP à 

EN16147

Temps de 

PAC
Serpen-

tin
Dimensions

HxLxP

Hauteur 
inclinaison

Volume 
du local 

dans 
lequel est 

prélevé 
l‘air

Puissance 
absorbée 

max.

Puissance 
du moteur 

max. 
CETHI

Ap-
point 
élec

Poids

ATL 200 
Explorer 

Cozytouch 
Version 4

200 3.32 5.5 1.2
1617x620

x665
1750 20 700 2500 1800 L 97

ATL  270 
Explorer 

Cozytouch 
Version 4

270 3.81 7.4 1.2
1957x620

x665
2070 20 700 2500 1800 XL 111

69RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2022

WÄRMEPUMPENBOILER
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

EXPLORER COZYTOUCH VERSION 4 200 / 270 
Atlantic

• Faible niveau de bruit
• Manipulation facile
• Réfrigérant R513a
• Fonction Anti-légionelle
•
• Production de haute qualité

• Geräuscharm
• einfache Handhabung
• Kältemittel R513a
• Anti-Legionellen Funktion
• Steatite Heizeinsatz, minimale Verkalkung
• hochwertige Fertigung
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* Volume net cuve avec serpetin et autres 197 L / 263.5 L

Anwendung: Brauchwasser Einsatzgebiet: Elektro, WP 
Application: eau chaude service, Domaine d'application:  Electro, PAC


